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Las baterias Yuasa High Performance Maintenance Free son ideales cuando se necesita alta potencia. Tienen 30%
mas amperios de arranque, gracias a su disefio de rejilla radial y a placas adicionales.

Yuasa significa mas potencia, menos mantenimiento y mayor duracién y son la mejor opcion para motocicletas,
utilitarios, scooters, quads, cortacespeds, embarcaciones privadas y motonieves.

Las baterias Yuasa High Performance Maintenance Free estan disefiadas para durar hasta tres veces mas que las
baterias convencionales.

TIPO DE CAPACIDAD DIMENSIONES PESO |VOLUMEN | CARGA CCA* TIPO DE ESQUEMA
BATERIA Ah (10HR) MILIMETROS conacido | (Litros) CORRIENTE| @ TERMINAL
Largo Ancho Alto (Kg) (Amps) | -18C

YTX14AH-BS 12 134 89 166 4,9 0,66 12 210 4
YTX14AHL-BS 12 134 89 166 49 0,66 1,2 210 4
YTX14H-BS 12 150 87 145 4.8 0,69 1,2 240 4
YTX20CH-BS 18 150 87 161 6,1 0,82 1,8 270 4
YTX20H-BS 18 175 87 155 6,3 0,93 1,8 310 4
YTX20HL-BS 18 175 87 155 6,3 0,93 1,8 310 4
YTX20HL-BS-PW| 18 175 87 175 6,3 0,93 1,8 310 4
YTZ5S 3,5 113 70 85 1,6 N/A 04 65 5
YTZ6 5 113 70 105 2.3 N/A 0,5 90 5
YTZ7S 6 113 70 105 21 N/A 0,6 130 5
YTZ10S 8,6 150 87 93 3,2 N/A 0,9 190 11
YTZ12S 11 150 87 110 3,7 N/A 11 210 11
YTZ14S 11,2 150 87 110 3,9 N/A 11 230 11
GYZ20L 20 175 87 155 6,9 N/A 2 270 4

- Nimero uno del mundo en baterias para moto
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Las baterias VRLA (Valve Regulated Lead Acid) libres de mantenimiento son herméticas, por lo que no necesitan ser rellenadas.
Mantienen el voltaje durante mas tiempo y necesitan menos recargas en tiempo de espera y de almacenamiento. Son ideales
para motocicletas, scooters, quads, cortacespeds y embarcaciones privadas.

El disefio a prueba de derrames significa que virtualmente no hay posibilidad de fugas e incrementa la potencia del arranque.
El retardante de sulfatacion reduce notablemente la sulfatacién de las placas, alargando la vida de |a bateria.
La resistencia excepcional a la vibracion hace de Yuasa la bateria mas fiable del mercado actual.

TIPO DE CAPACIDAD | DIMENSIONES PESO |VOLUMEN CARGA | CCA* | TIPODE | ESQUEMA
BATERIA Ah (10HR) | MILIMETROS (+ 2mm) | con dcido | (Litros) |CORRIENTE| @ | TERMINAL

Largo Ancho Alto | (kg (Amps) | -18C
YTR4A-BS 2,3 114 49 8 | 11 | 014 0,3 45 12 |=EEFEH
YT4B-BS 2,3 114 39 865 | 11 | 012 03 40 13 |=BEEH
YTX4L-BS 3 114 71 8 | 14 | 018 0,4 50 5
YTX5L-BS 4 114 71 106 2 0,24 0,5 80 5 .\
YT7B-BS 6,5 150 65 93 | 2,7 | 033 07 | 120 11 :
YTX7A-BS 6 150 87 94 | 26 | 033 07 | 105 5 3
YTX7L-BS 6 114 71 131 | 25 | 033 06 | 100 5 SEERE"
YT9B-BS 8 150 70 105 | 34 | N/A 08 | 115 11
YTX9-BS 8 150 87 105 3 0,4 09 | 135 5
YT12A-BS 10 150 87 105 | 3,5 0,5 1 175 11
YT12B-BS 10 150 69 130 | 41 0,5 1 215 11
YTX12-BS 10 150 87 130 | 4,2 0,6 12 180 5
YT14B-BS 12 150 70 145 | 46 | N/A 12 | 210 11
YTX14-BS 12 150 87 145 | 46 | 0,69 14 | 200 5
YTX14L-BS 12 150 87 145 | 46 | 0,69 14 | 200 5
YTX15L-BS 13 175 87 130 | 48 | 0,69 13 | 230 4
YTX16-BS 14 150 87 161 | 53 | 0,78 14 | 230 4
YTX16-BS-1 14 150 87 161 | 53 | 0,78 14 | 230 1 S S
YTX20-BS 18 175 87 155 | 6,7 | 093 1,8 | 270 4
YTX20L-BS 18 175 87 155 | 6,7 | 0,93 18 | 270 4 S =

- Nimero uno del mundo en baterias para moto




